
130mm以上

（継手なし、含水率15％以下）

ｈｂ

　○　両面塗り

○構造用ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞB種

特記事項壁倍率
 釘の

 間隔

 釘の

 種類

 構造用面材の

　　種　類

2.5

2.5

2.5

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

N50

N50

N50

○構造用石こう

　ボードＡ種

○構造用石こう

　ボードＢ種

○構造用合板

○ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

○構造用パネル

○石こう

　ラスボード

○石こうボード

厚み

1.5

真壁 ［告示第1100号］

○受材仕様・構造用面材との取合い

1000mm以下 1000mm以下

2000mm以下

構造用面材

または
GNC32

または
GNC40

または
GNC40

または
GNC40

GNF32

GNF40

GNF40

GNF40

大壁 ［告示第1100号］

○床勝ち仕様

P1
P
1

P1 P1

P2
P
2

以下 以下

500mm 500mm

1000mm以下

以下 以下

500mm 500mm

1000mm以下

P
1
P
1

P
2

P
2

P1P1

P
2

P
2

床下地板

横架材

受材30×40mm以上

床下地板

横架材

柱

構造用面材

柱

受材30×40mm以上

床下地板

土台

床下地板
土台

間柱

受材30×40mm以上

床下地板

横架材

受材30×40mm以上

床下地板

横架材

柱

構造用面材

柱

受材30×40mm以上

床下地板

土台

床下地板
土台

間柱

受材30×40mm以上

胴つなぎ

構造用面材の種類 厚み 釘の種類 外周釘間隔P1 内部釘間隔P2 壁倍率 特記事項

○構造用ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞA種 GNF40またはGNC40

GNF40またはGNC40

150mm

150mm

150mm

150mm

1.6

GNF40またはGNC40 150mm150mm○石こうボード 0.9

○構造用ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞB種

○構造用ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞA種

○石こうボード

N75@300mm

受材30×40mm以上

土台（横架材）
床下地板

受材30×40mm以上

柱

○貫仕様・構造用面材との取合い

特記事項壁倍率
 釘の

 間隔

 釘の

 種類

 構造用面材の

　　種　類

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

150mm

N50

N50

N50

○構造用石こう

　ボードＡ種

○構造用石こう

　ボードＢ種

○構造用合板

○ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

○構造用パネル

○石こう

　ラスボード

○石こうボード

厚み

2000mm以下

構造用面材

または
GNC32

または
GNC40

または
GNC40

または
GNC40

GNF32

GNF40

GNF40

GNF40

間柱

胴つなぎ

柱

受材

柱

貫

以
下

以
下

以
下

以
下

6
1
0
m
m

6
1
0
m
m

3
0
0
m
m

3
0
0
m
m

〃
〃 1.5

1.5

1.5

1.0

0.8

0.7

0.5

○両側真壁　Ｔ字部の取合い○両側真壁　隅部の取合い

○片側真壁　隅部の取合い ○片側真壁　Ｔ字部の取合い

○両側真壁　Ｔ字部の取合い○両側真壁　隅部の取合い

○片側真壁　Ｔ字部の取合い○片側真壁　隅部の取合い

受材30×40mm以上

N75@300mm

構造用面材釘

面材等

N75@300mm
釘 構造用面材

面材等

受材30×40mm以上

間柱

構造用面材

受材30×40mm以上

N75@300mm

構造用面材釘

面材等

面材等

釘 構造用面材

間柱

構造用面材

受材30×40mm以上

N75@300mm

面材等

面材等

面材等

受材

構造用面材

貫 15×90mm以上

※ 5本以上設ける

構造用面材

貫 15×90mm以上
※ 5本以上設ける

間柱

面材等

受材

構造用面材

貫 15×90mm以上

※ 5本以上設ける

面材等

面材等 構造用面材

貫 15×90mm以上
※ 5本以上設ける

面材等

土塗壁 ［告示第1100号］

○土塗壁の取合い

○Ｔ字型の取合い

○隅部の取合い

○壁土と貫・間渡し竹・小舞竹との取合い

1.5

1.3

1.0

中塗り土の塗り方 塗り厚 貫

　　　×　　　mm

　　　×　　　mm

　　　×　　　mm

壁倍率

1.5

1.0

1.0

特記事項

　○　両面塗り

　○　片面塗り

（　　　　　　）mm

塗り厚70mm以上

（　　　　　　）mm

（　　　　　　）mm

塗り厚55mm以上

塗り厚55mm以上

(注) 荒壁土

0.4Kg以上0.6Kg以下のわらすさを混合したもの、またはこれと同等以上の強度を有するもの。

100リットルの荒木田土・荒土・京土・その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して

100リットルの荒木田土・荒土・京土・その他これらに類する粘性のある砂質粘土に対して

60リットル以上150リットル以下の砂及び0.4Kg以上0.8Kg以下のもみすさを混合したもの、

またはこれと同等以上の強度を有するもの。

小舞竹

間渡し竹

縦貫と横架材との接合

縄、パーム縄、わら縄その

他これらに類するもので、

締め付ける。

取付け、間渡し竹にシュロ

割竹を45mm以下の間隔に

小舞竹は、幅20mm以上の 縦貫は、横架材に10mm

程度差し込む。

間渡し竹は、幅20mm以上の

割竹または小径12mm以上の

丸竹とし、300mm内外に1本

の割合で上下・左右に入れ

る。

間渡し竹と軸組の接合

間渡し竹は、柱、横架材に
10mm程度差し込む。

貫

貫は、15×100mm以上とし、

釘

間渡し竹を貫や軸組みに留め

くさび

横貫と柱の接合

横貫は、柱に通し貫または

塗り厚

柱 小舞竹

小舞竹

貫

上
塗
り

中
塗
り

む
ら
直
し

荒
壁
塗
り

30mm

3
0
m
m

上塗り

横貫

中塗り

荒壁

荒壁

小舞竹

上塗り

中塗り

荒壁

荒壁 中塗り

中塗り

横貫

小舞竹

上塗り

面格子壁 ［告示第1100号］ ［告示第1100号］落し込み板壁

○面格子壁の取合い ○落し込み板壁の取合い

壁倍率 特記事項

1.0

柱

格子

（継手なし、含水率15％以下）

格子の
相欠き仕口

ｂ
ｈ

h/2

h/2

（　　　）mm

（　　　）mm

格子の断面寸法(b･h)

○　　　×　　　mm

45×90mm以上

90×90mm以上

105×105mm以上

○　　　×　　　mm

○　　　×　　　mm

格子の間隔

（　　　）mm

90mm以上160mm以下

180mm以上310mm以下

180mm以上310mm以下

落し込み板

厚さ27mm以上

幅130mm以上

壁倍率 特記事項

○　　　×　　　mm （　　　）mm

小径15mm以上または

直径9mm以上の鋼材

だぼ落し込み板の断面寸法

27×130mm以上
0.6

c

c

g
g

柱

27mm以上

落し込み板

だぼ

だぼ配置のルール

落し込み板同士の接合面に

620mm以下の間隔で３本以上

配置する。

○2　短ほぞ差しの例 ○3-2 Ｔ字部の取合い○3-1 隅部の取合い

○3○1　大入れの例

○柱・落し込み板の取合い

1800～2300mm

ａ ｂ

ｃ ｃ

ｄ

ｄ

ｅ

大入れ

大入れ

格子材

相欠き柱

(深さ30mm以上) 40×90mm@150mm

(深さ30mm以上)

柱
105×105mm

短ほぞ差し

(深さ30mm以上)

短ほぞ差し

105×105mm@303mm

格子材

(深さ30mm以上)

釘CN100または軸径5.5mm
以上のビスを格子材１本

につき２本ずつ打つ

相欠き

格子材
105×105mm@303mm

枠材
30×105mm

(深さ30mm以上)

枠材に短ほぞ差し

釘CN100または軸径5.5mm

以上のビスを格子材１本

につき２本ずつ打つ
相欠き

釘CN100または軸径5.5mm

以上のビスを格子材１本

につき２本ずつ打つ

格子材
105×105mm

短ほぞ差し
(深さ30mm以上)

柱

柱 柱

落し込み板

柱

落し込み板

○Ｔ字部の取合い

○隅部の取合い

ａ.ｂ：柱の溝と落し込み板の隙間は、a+b≦3mm
　　　 とする。
ｃ 　：溝の深さは、隙間を除き、板材の高さの
 　　  1/15以上かつ15mm以上とする。
ｄ　 ：溝の外側の最小残り長さは、溝の深さｃ
　　　 以上を確保する。
ｅ　 ：板厚は、27mm以上とする。

1.0

面材等

貫の間隔は910mm以下で

付ける釘はSFN25とする。

３本以上とする。

30mm程度落し込む。

中塗り土

g：だぼの打込み長さは、

だぼ小径の３倍以上とし、

ぼの断面は丸または角と

する。

0.9

0.6

120×120mm

(深さ30mm以上)

格子材
105×105mm

短ほぞ差し

105×105mm

後から面格子をはめ込む場合の短ほぞ差し同等の例

620mm以
下
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