
LED避難口誘導灯　天井・壁直付

LED1.4W　C級片面　（電池内蔵）

東芝：FBK-10701-LS17　+　ET10702　相当品　　　公：SH1-FBF/FSF20-C

型式認定番号：1AS111-3172

●寸法：143×164×45

●本体：樹脂（白 マンセル値　N9.0）

●リモコン点検機能付

消費電力：1.4W

LEDベースライトTENQOOシリーズ　直付形　幅120

LED11.9W 1,600 lm 5000K

寸法：幅120×632×高53

本体：鋼板　白

定格電圧：AC100V～242V

平均演色評価数（Ra）：83

LEDバー：ポリカーボネート　乳白

東芝：LEKT212164N-LS9　相当品 公：LSS9-2-15対象

LEDベースライトTENQOOシリーズ　直付形　幅120

寸法：幅120×1,250×高53

本体：鋼板　白

定格電圧：AC100V～242V

平均演色評価数（Ra）：83

LEDバー：ポリカーボネート　乳白

東芝：LEKT412253N-LS9　相当品

LED17.0W 2,500 lm 5000K

公：LSS9-4-23対象

LEDベースライトTENQOOシリーズ　直付形　下面開放

東芝：LEKT425693L-LS9　相当品

LED43.0W 5,750 lm 3000K　

公：LSS6-4-65  対象

●寸法：幅250×1,226×高54

●本体：鋼板　白

●定格電圧：AC100V～242V

●平均演色評価数（Ra）：83

●LEDバー：ポリカーボネート　乳白

●反射板：鋼板　白

LEDベースライトTENQOOシリーズ　直付形　幅120

寸法：幅120×1,250×高89

本体：鋼板　白

定格電圧：AC100V～242V

平均演色評価数（Ra）：83

LEDバー：ポリカーボネート　乳白

東芝：LEKTW412324L-LS9　相当品

LED19.5W 2,850 lm 3000K 防湿・防雨

LEDベースライト　TENQOOシリーズ直付形　幅120

平均演色評価数(Ra)：83

定格電圧：AC100V～242V

LEDバー：ポリカーボネート　乳白

本体：鋼板　白

寸法：幅120×1,250×高さ89

保護等級：IP23

LED43.0W  6,830 lm 5000K 防湿・防雨  

東芝：LEKTW412694N-LS9　相当品

LEDブラケット ミラー灯・多目的灯

LED10.0W 810 lm 5000K　　　　　

東芝：LEDB83013+LDM20SSN/10/10-01　相当品

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ

器具サイズ：幅７５×６１８×高さ６４

平均演色評価数（Ｒａ）：８３

天井・壁面兼用、縦向取付不可

端板：プラスチック（ホワイト）　セード：プラスチック（乳白）

●寸法：幅266×1321×高88

●本体：SUS　白　高反射

●カバー：アクリル　乳白　（帯電防止剤入り）

●定格電圧：AC100V～242V

直管形LEDベースライト（業務用浴室灯）

LED62.0W 5,160 lm 5000K

東芝：LET-42580-LS9 +LDL40S・N/29/38-G2　相当品

●平均演色評価数（Ra）：84

●平均演色評価数(Ra)：70

●定格電圧：AC100V～242V

●前面カバー：強化ガラス　透明（一部黒色）

●本体：アルミダイカスト　グレーイッシュブラック

●寸法：幅340×322×高さ98

LED街路灯

LED37.0W 4,200 lm 5000K 防雨

東芝：LEDG-04902N(K)-LS9　 + ポール　 相当品

LED37.4W 4,299 lm 2000K~6500K　調光・調色

LEDシーリングライト

東芝：LEDH8104B01-LC　相当品

定格電圧：AC100V

器具サイズ：φ585×高さ105

平均演色評価数：（Ｒａ）85

畳数：～8畳

セード：アクリル（乳白）
●寸法：幅口404 × 高50

●本体：鋼板　白

●光源ユニットカバー：ポリカーボネート　乳白

●定格電圧：AC100V ～ 242V

●平均演色評価数（Ra）：83

LEDベースライトTENQOOシリーズ　一体形スクエア直付

東芝：LEKT40P032N-LD9　相当品

LED24.0W 3,170 lm 5000K □400 調光

ST32

LED避難口誘導灯　天井・壁直付

LED1.4W　C級片面　（電池内蔵）

東芝：FBK-10701-LS17　+　ET10713　相当品　　　公：ST1-FBF/FSF22-C

型式認定番号：1AS111-3172

●寸法：143×164×45

●本体：樹脂（白 マンセル値　N9.0）

●リモコン点検機能付

消費電力：1.4W

LED避難口誘導灯　天井・壁直付

LED1.7W　C級両面　（電池内蔵）

東芝：FBK-10702-LS17 + ET10713 + ET10714　  相当品　公：ST1-FSF23-C

型式認定番号：1AS221-3173

●リモコン点検機能付

消費電力：1.7W

●寸法：143×164×45

●本体：樹脂（白 マンセル値　N9.0）

●寸法：幅48×高179×厚み23

●本体：ABS樹脂　白

◆リモコン送信器

●使用電池：単4形乾電池　２本（DC 3.0V）

東芝：FRC-1833T SET　相当品

リモコン送信器
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●寸法：径φ204×高さ123

●カバー：SPC（鋼板）

●ガラスカバー：強化ガラス　

●リモコン自己点検機能付
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LED13形　低天井用（電池内蔵形）

東芝：LEDEM13290WM　相当品

単体配置

取付の高さ

A2

A1

A4

直線配置

四角配置

2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 3.5m 4.0m 4.5m 5.0m

-

保守率　0.93（照度2ルクスの範囲）
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-

-

-

公：K1-LSS14MP-2

非常用照明器具専用形　防湿・防雨形　（直付）

非常灯評定番号：LALE-002

消費電力：0.8W

-

-

LED13形　低天井用（電池内蔵形）

東芝：LEDEM13221SBM　相当品

単体配置

取付の高さ

A2

A1

A4

直線配置
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●寸法：径φ100×高74（埋込穴寸法）

●本体：アルミダイカスト

●枠：CGC

●レンズ：ガラス

5.5

15.2

12.9

非常灯評定番号：LALE-001

●リモコン自己点検機能付

非常用照明器具専用形　断熱施工形　（埋込φ100）

保守率　0.93（照度2ルクスの範囲）

消費電力：0.8W

- -

- -
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●寸法：幅口504 × 高50

●本体：鋼板　白

●光源ユニットカバー：ポリカーボネート　乳白

●定格電圧：AC100V ～ 242V

●平均演色評価数（Ra）：83

東芝：LEKT50P051N-LD9　相当品

LEDベースライトTENQOOシリーズ　一体形スクエア直付ST51ST32

LEDG87034L-LS

●LED（電球色）

●カバー：ポリプロピレン樹脂（ピュアホワイト）

●定格電圧：AC100V

●器具光束：625 lm

●光源寿命：40,000時間
●相関色温度：2700K　平均演色評価数：（Ra）80

●質量：0.3kg

●寸法：径φ132×高30

●固有エネルギー消費効率：80.1 lm/W

●消費電力：7.8W

●調光不可

●本体：アルミダイカスト

●セード：アクリル樹脂（乳白・一部マット）

LEDG87035L-LS

●LED（電球色）

●カバー：ポリプロピレン樹脂（ホワイト）

●定格電圧：AC100V

●器具光束：400 lm

●光源寿命：40,000時間

◆LEDブラケット　屋内用　天井面・壁面取付け兼用　

●相関色温度：2700K　平均演色評価数：（Ra）80

●質量：0.3kg

●寸法：径φ132×高30

●固有エネルギー消費効率：81.6 lm/W

●消費電力：4.9W

●調光不可

●本体：アルミダイカスト

●セード：アクリル樹脂（乳白・一部マット）

LEDB83124

●直管形LEDランプ（LDM20SS）ランプ別売＜電源内蔵直管形LEDランプ専用＞

●本体：鋼板（ホワイト）

●定格電圧：AC100V

◆LED流し灯　屋内用　棚下面・壁面取付け兼用形

●器具光束：540 lm

●平均演色評価数：（Ra）83

●質量：1.1kg

●端板：ポリプロピレン樹脂（ホワイト）

●相関色温度：5000K

●光源寿命：40.000時間

●寸法：幅620×高55×出110

●固有エネルギー消費効率：54.0 lm/W

●消費電力：10W

●セード：ポリスチレン樹脂（乳白）

●プルスイッチ付（全光→消）

推奨ランプ：LDM20SS・N／10／10（昼白色）

●コンセント付（容量：1000W）

LEDB87930YL（W）-LS

●LED（電球色）

●ガード：プラスチック（ピュアホワイト）

●定格電圧：AC100V

●器具光束：420 lm

●光源寿命：40,000時間

◆LED一体形マルチセンサー付ポーチ灯　屋外用　防雨形　壁面取付け専用　

●平均演色評価数：（Ra）80

●質量：0.8kg

●寸法：幅285×高90×出85

●固有エネルギー消費効率：64.6 lm/W

●消費電力：6.5W

●調光不可

●本体：プラスチック（ライトグレー）

●相関色温度：2700K（電球色）

●セード：アクリル樹脂（乳白）

LEDB87910YL-LS

●LED（電球色）

●グローブ：ガラス　乳白・フロスト

●定格電圧：AC100V

●器具光束：575 lm

●光源寿命：40,000時間

◆LED一体形マルチセンサー付ポーチ灯　屋外用　防雨形　壁面・床置き取付け兼用　

●相関色温度：2700K　平均演色評価数：（Ra）80

●質量：1.5kg

●寸法：幅□133×出139

●固有エネルギー消費効率：71.8 lm/W

●消費電力：8.0W

●調光不可

●本体：アルミダイカスト　ウォームシルバー

ST4

ST6 LEDブラケット　屋内用　天井面・壁面取付け兼用　

LED7.8W　625lmLED34.0W 5,080 lm 5000K □500 調光

LEDブラケット　屋内用　天井面・壁面取付け兼用　

LED4.9W　400lm

B54 LED流し灯　屋内用　棚下面・壁面取付け兼用形

LED10.0W 540 lm　　　　　

◆LED一体形マルチセンサー付ポーチ灯　屋外用　防雨形　壁面取付け専用　 ◆LED一体形マルチセンサー付ポーチ灯　屋外用　防雨形　壁面・床置き取付け兼用　B42 B57

LED6.5W 420 lm　　　　　 LED8.0W 575 lm　　　　　

NDG9614

●ナイトライト定格：AC100V（50Hz／60Hz）－0.5Ｗ

●コンセント定格：AC125V－15A

●ニュ－ホワイト色

●手動切り換えスイッチ付

●人感センサ－付

◆ＬＥＤナイトライト（人感・明るさセンサ－付）

●適合プレ－ト：WDG5413（WW）＜別売＞

●明るさセンサ－付
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<PS>E JET 15A125VAC

切  自 動  入

<PS>E JET 15A125VAC

切  自 動  入

N ＬＥＤナイトライト（人感・明るさセンサ－付）


