
○床梁に落し込む方法

※規準値または参考値

基礎の納まり

○布基礎の取合い（平屋の場合）

※規準値または参考値

○布基礎の取合い（２階建ての場合）

※規準値または参考値

○べた基礎の取合い（シングル配筋）
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※規準値または参考値

○べた基礎の取合い（ダブル配筋）

かぶり60以上

※200以上

スラブ配筋は別途検討による

［告示第1347号］

床組の納まり ［告示第1654号］

床組の納まり ［告示第1654号］

○根太なし・直張り・川の字釘打ち・品確法床倍率1.2の取合い

合板は千鳥で配置する

構造用合板24mm

川の字釘打ちN75@150mm以下

床梁

床梁

受材

合板は千鳥で配置する

構造用合板24mm

四周釘打ちN75@150mm以下

○根太なし・直張り・四周釘打ち・品確法床倍率3.0の取合い

床梁
○合板の長辺を床梁に固定する方法

○合板の短辺を床梁に固定する方法
受材
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四周釘打ちN75@150mm以下
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屋根の納まり ［告示第1654号］

○勾配30°以下の取合い

○勾配45°以下の取合い

○根太あり・転ばし取合い
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○床梁に落し込む方法
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 N75斜め釘打ち２本

根太受材

 床倍率

床材 根太

床梁

根太高さの1/2以上
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渡りあご掛け

○木製火打の取合い ○火打金物（Zﾏｰｸ）の取合い
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根太高さの1/2以上

床材 床梁

根太

○際根太で固定する方法

床材 床梁

根太

○受材で固定する方法

根太高さの1/2以上

受材　大梁へ釘打ち

 N75@300mm以下

 N75@300mm以下

際根太　大梁へ釘打ち
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［告示第1100号］

 品確法

構造用面材の種類 厚み 釘の種類 外周釘間隔P1 内部釘間隔P2 壁倍率 特記事項

○構造用ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞB種

○構造用ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞA種

○構造用パネル

○構造用合板

○パーティクルボード

○ハードボード

○硬質木片セメント板

○ラスシート

○シージングボード

○石こうボード

GNF40またはGNC40

GNF40またはGNC40

GNF40またはGNC40

N50

N50

N50

N50

N50

N38

N40
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断面寸法 釘打ち 特記事項

N50､2本平打ち
それぞれ
柱･間柱へ○木ずり

種類

注）パーティクルボード･構造用パネル･ハードボードの突合せの間隔は、胴差以外の部分で２～３mmあける

注）継手は、柱、間柱心で突き付け、５枚以下毎に乱継ぎとする

大壁

○構造用面材との取合い

○木ずりの取合い

250 250

○構造用面材の隅部の取合い ○構造用面材のＴ字部の取合い

構造用受材(45×90mm以上）
N90@300mm以内

構造用面材

構造用面材

N90@300mm以内

構造用面材

構造用受材(45×90mm以上）

構造用面材

構造用面材

構造用面材

受材

受材

面材

構造用面材

構造用面材

受材

構造用面材

構造用面材
受材

構造用面材

面材

構造用面材

面材

受材

受材

柱

構造用受材
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構造用面材
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面材

 構造用合板　9mm以上

　　水平構面の仕様

○

○

 N50@150mm､垂木@500mm以下

 幅180mm板材　9mm以上

 N50@150mm､垂木@500mm以下

 幅180mm板材　9mm以上

　　水平構面の仕様

 構造用合板　9mm以上

○

○

 N50@150mm､垂木@500mm以下

 N50@150mm､垂木@500mm以下

○

○

　　水平構面の仕様

○

○

 構造用合板　12mm以上

 構造用合板　12mm以上

 幅180mm板材　12mm以上

 幅180mm板材　12mm以上

○

○

　　水平構面の仕様

○

○

 構造用合板　12mm以上

 構造用合板　12mm以上

 幅180mm板材　12mm以上

 幅180mm板材　12mm以上

○

○

　　水平構面の仕様

○

○

 構造用合板　12mm以上

 構造用合板　12mm以上

 幅180mm板材　12mm以上

 幅180mm板材　12mm以上

 N50@150mm､根太@340mm以下

 N50@150mm､根太@500mm以下

 N50@150mm､根太@340mm以下

 N50@150mm､根太@500mm以下

 N50@150mm､根太@340mm以下

 N50@150mm､根太@500mm以下

 N50@150mm､根太@340mm以下

 N50@150mm､根太@500mm以下

○根太受け材で固定する方法

○根太あり・根太高さ全て落し込みの取合い

700
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○根太あり・根太高さの1/2以上落し込みの取合い

 N50@150mm､根太@340mm以下

 N50@150mm､根太@500mm以下

 N50@150mm､根太@340mm以下

 N50@150mm､根太@500mm以下
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